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A. Tituini list
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B -1 Uvod
Tento provozni fad je zpracovan pro zkusebni provoz COV Stary Kolin.
Vystavba COV byla povolena rozhodnutim M&U Kolin &.j. OZPZ 17238/2011 ze dne
19.8.2011.
Vypousténi vycisténych odpadnich vod z COV do recipientu, jimZ je vodni tok
Klejnarka, f. km 2,250 ¢.h.p. 1-04-01-036 je povoleno shodnym rozhodnutim.
Povoleni k vypousténi je platné do 28.9.2016.

B - 1.1 Identifikace viastnika COV a jeho podil na provozu a udrzbé COV

Vlastnikem kanalizace je Obec Stary Kolin, Namésti 117, 281 23 Stary Kolin
IC: 00235741 tel.&. +420 321 764 109 fax +420 321 764 142

e-mail: obec@starykolin.eu

B - 1.2 Identifikace provozovatele COV a jeho podil na provozu a udrzbé COV

Provozovatelem kanalizace je Obec Stary Kolin, Namésti 117, 281 23 Stary Kolin
IC: 00235741 tel.¢. +420 321 764 109 fax +420 321 764 142

e-mail: obec@starykolin.eu

B — 1.3 Identifikace osoby odpovédné za provoz kanalizace COV Stary Kolin

Osobou odpovédnou za provoz kanalizace COV Stary Kolin je Jifi Masin narozen
dne 2.11.1963 bydlisté Krakovanska 641, PSC 281 26 Tynec nad Labem
tel.6. +420 734 148 659

B — 1.4 Identifikace technologa provozu kanalizace COV Stary Kolin

Technolog odpovédny za provoz kanalizace COV Stary Kolin je ing. Jifi Stépan :
narozen dne .29.8.1961 bydlisté RlZzova 842 , PSC 28401 Kutna Hora, tel.&.
+420 777 145 108



B — 2 Zakladni udaje o Cistirné
Cistirna odpadnich vod pro mésto Stary Kolin je mechanicko biologicka s linkou
pfizpusobenou na simultanni odbouravani organického znecisténi a nutrientt v hlavni
lince.

Zakladni navrhové parametry Eistirny jsou nasledujici

Mnozstvi odpadnich vod:

Poéet napojenych obyvatel 1950
Mnozstvi odpadnich vod Q24 298 1/s
Qq 4,06 /s
Qmax 9,01l/s
Znecisténi:
Znecisténi dle BSKs
BSK5 na obyvatele 60 g/den
BSK5 bilanéné 117 kg/den
Primérna koncentrace: pro Qa4 433,1 mg/l

Znecisténi dle CHSK

CHSK na obyvatele 120 g/den
CHSK bilanéné 234 kg/den
Priimérna koncentrace: pro Qzs 866,3 mg/l



Stanovené limity mnozstvi a zneéi§téni odpadnich vod na odtoku z COV
VySe uvedenym rozhodnutim o povoleni vypousténi odpadnich vod do recipientu jsou

stanoveny nasledujici limity:

mnozstvi
Qmax 9,0 I/s, 351 m®/den, 93.951 m®/rok

znecisténi

»p* mg/l »,m“mg/l t/r
BSKs 30 50 1,41
CHSKc: 125 150 5,64
NL 40 60 1,86
N-NH4* 20 35 2,25



B — 2.1 Popis COV

Projektovana stavba COV fesi &isténi odpadnich splaskovych vod Eerpanych z
oddilné kanalizace obce Stary Kolin v mnozstvi Qmax = 9,0 I/s.
Biologicka &istirna odpadnich vod je navrzena s hrubym predcisténim a biologickym

stupném s ozivenym kalem ve vznosu.

1) Clenéni dokumentace strojni &asti : PS 1 Technologie cov
a) Vstupni erpaci stanice odpadnich vod cs
b) Mechanické predcisténi MP
c) Biologicka linka — anoxicky selektor SE
denitrifikace DeN
nitrifikace N
d) Dosazovaci vertikalni nadrze DN
e) Uskladriovaci nadrz USN
f) M&rna $achta na odtoku z COV MS
g) Svozova jimka SJ
h) Chemické srazeni fosforu SF

B — 2.2 Prehled objektt, hlavni parametry provozni a technologické

B - 2.2.1 Vstupni ¢erpaci stanice

P¥itok odpadnich vod do CS
Do akumulaéni éerpaci jimky v objektu COV pfitékaji surové splaskové odpadni vody

z kanalizace. Dale jsou éerpany do CS dovezené odpadni vody ze svozove jimky
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Cerpani odpadnich vod :

Za udelem &erpani odpadnich vod na pfitoku COV Stary Kolin budou v &erpaci jimce
osazena dvé ponorna kalova ¢erpadla se spoustécim zafizenim.

Zaplavné kalové ¢erpadlo ve vstupni erpaci stanici HIDROSTAL COCQ-
S01+CEZY4-GSEQ+NZ1Z10-10-1,5kW,pro Q =9 I/s, H = 6,8 m v.sl, pocet otacek 1330
ot./min, spinani pfes FM, elektromotor In - 5,3 A, 400 V, 50 Hz, véetné spoustéciho zafizeni
a patkového kolene DN 80.

Cerpadla budou v zapojeni 1+1 ,’tj. jedno Eerpadlo provozni a druhé jako 100%
rezerva.

Cerpadla budou za provozu fizena frekven&nimi ménii, budou pravidelné v provozu
stfidana a budou vybavena automatickym zaskokem pfi poruse provozniho ¢erpadla.

Provozni &erpadlo bude slouzit pro ¢erpani pritékajicich odpadnich vod na strojni
¢esle. Mnozstvi vody ¢erpané na mechanické predcisténi bude regulovano dle hladiny vody
ve vstupni ¢erpaci stanici. Maximalni otacky frekvenéniho méni¢e budou nastaveny tak, aby
pfi maximalnim pIinéni CS byl vykon &erpadia 9,0 I/s. Druhé &erpadlo, které automaticky
nabéhne pfi poruse prvniho ¢erpadla nebo pfi stfidani erpadel bude fizeno shodnym
zpusobem. Soubéh ¢erpadel v automatickém rezimu ovladani bude vyloucen.

Proti chodu na sucho budou ¢erpadla blokovana hladinovym spinaéem v Cs.

Ovladani éerpadel bude mo2né ruéné z mista, v elektrorozvadééi CS, nebo
automaticky od hladiny v ¢erpaci jimce pomoci snimace hladiny. Pfi dosaZzeni minimalni
hladiny vody v CS bude provozni &erpadlo vypnuto.

Signalizace chodu Eerpadel, poruchy a havarijni vy$ka hladiny v &erpaci jimce budou
prenaseny do el. rozvadéce. Pri vypadku Cerpadel vlivem poruchy nebo pieruseni dodavky
el. energie, nastoupa hladina v ¢erpaci jimce k bezpe¢nostnimu pfepadu, coz bude rovnéz
signalizovano jako havarijni hladina.

Pro manipulaci s ¢erpadly bude vyuzivan otoény pienosny jefabek o nosnosti max.
150 kg s nastavitelnym vyloZzenim do 1,5 m

Vytlaéné potrubi v CS

Vytlaky DN 100 u dvojice ¢erpadel budou spojeny v Eerpaci stanici. Spoleéné potrubi
vytlaku DN 100 bude vedeno na mechanické pred¢isténi.

Na kazdém samostatném vytlaku ¢erpadel bude osazeno noZové Soupatko a
vertikalni kulova zpétna klapka.

Homogenizace obsahu CS

Pro moznost michani obsahu &erpaci stanice je v ¢erpaci stanici ke dnu pfipevnéno
dérované nerezové potrubi, pfipojené na rozvod tlakového vzduchu z dmycharny. Mnozstvi

vzduchu bude fizeno kulovym ventilem.
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B - 2.2.2 Mechanické predcisténi

Vytlaéné potrubi DN 100 z ¢erpaci stanice odpadnich vod je zausténo do natokoveé
priruby &esli. Pro zachyceni shrabkl budou osazeny Sroubové Cesle s prilinami 3 mm a
integrovanym lisem na shrabky v provedeni se samonosnou nadobou, vstupni hrdlo DN 100,
priruba PN 10, vystupni hrdlo DN 200, PN 10. Cesle jsou osazeny motorem M = 1,5 kW, 3 x
400 V, 50 Hz a solenoidovym ventilem pro proplach zachycenych shrabkt DN 6/4“.

Cesle jsou vybaveny samostatnym rozvadééem pro napajeni a ovladani provozu
cesli.

V automatickém provoznim rezimu jsou Eesle ovladany od ¢asové zakladny dle
nastaveni fidiciho asového relé umisténého v rozvadééi a od spinaée dle hladiny vody pred
Ceslemi.

Pred¢isténa odpadni voda za eslemi odtéka nerezovym potrubim DN 200 do
anoxického selektoru. Mechanické nedistoty zachycené na €eslich budou z nich rotaénim
karta¢em vyhrnovany do pfistavené nadoby a nasledné prfemistény do vhodné nadoby na
odpad. Soucasti dodavky jsou 2 plastové nadoby na odpad objemu 120 | v pojizdném

provedeni.

B - 2.2.3 Biologicka linka

Privodni potrubi z mechanického predcisténi je zausténo do anoxického selektoru.
Na spoustécim zafizeni v nadrzi selektoru bude osazeno ponorné vrtulové michadlo,

pro zajisténi obéhu a michani vody v selektoru, aby nedochazelo k usazovani kalu na dné

nadrze.

Ponorné vrtulové michadlo selektoru Flygt SR 4620.410 s usmér. kruhem, vykon 1,5
kW, start pfimy, napéti 3x400V, jmenovity proud 3,6 A, ota¢ky 1350 ot/min, prumér vrtule
210, véetné 10 bm napajeciho kabelu, otoéného spoustéciho zafizeni z nerezoceli a véetné

nerezového lanka pramér 5 mm délky 10 m pro vyjimani michadla

Ovladani michadla v selektoru bude ruéni nebo automatické, s ¢asovym rezimem-dle
ASR.
Odpadni voda ze selektoru bude po smiseni s vratnym aktivovanym kalem odtékat

pfes-rozdélovaci objekt s moznosti uzavreni jednotlivych odtokl do dvojice denitrifikacnich

nadrzi

V kazdé denitrifikacni nadrzi bude umisténo ponorné vrtulové michadlo pro

promichani nadrze.
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Ponorné vrtulové michadlo denitrifikace Flygt SR 4630.411 s usmér. kruhem, vykon
1,5 kW, start pfimy, napéti 3x400V, jmenovity proud 3,6 A, otaky 1350 ot/min, primér vrtule
210, v€etné 10 bm napajeciho kabelu, otoéného spoustéciho zafizeni z nerezoceli a véetné

nerezového lanka pramér 5 mm délky 10 m pro vyjimani michadla

Ovladani michadel v denitrifikaéni nadrzi bude ru¢ni nebo automaticke, s ¢asovym

spinanim pro nastaveni doby klidu a chodu die ASR.

Z denitrifikaéni nadrze je aktivaéni smés gravitaéné vedena do nadrze dosazovaci.

V aktivaéni nadrzi bude instalovan jemnobublinny aeracni systém v pevné verzi.
Navrzeny systém se bude skladat z provzdusiiovacich prvkd, uspofadanych do fad na dné
aktivaéni nadrze. Systém bude vybaveny odvodnénim systému.

Napajeni aeraéniho systému provoznim vzduchem bude z nerezového potrubi DN
100; pfivedeného ze dmycharny v pfizemi objektu COV. Zdrojem vzduchu pro jemnobublinny
a stfedobublinny aeraéni systém budou dmychadlové agregaty s protihlukovymi kryty,
osazené v samostatné mistnosti dmycharny v pizemi objektu COV.

Pro vyrobu tlakového vzduchu bude osazena trojice dmychadel:

2 ks dmychadlové soustroji pro aktivaéni nadrze Kubicek typ 3D28B-080 nad sebou,
véetné protihlukového krytu ve vnitinim provedeni, manometru na vytlaku a dalSiho
zakladniho pfislusenstvi pro Q = 200 m3/hod, p = 70 kPa s elektromotorem M = 7,5 kW, 3 x
400V, 50 Hz, elektromotor pro fizeni otaéek pomoci frekvenéniho ménice.

Ovladani dmychadel bude v nasledujicim rezimu:

Za normalniho provozu budou otacky dmychadla ve stanoveném rozmezi v zavislosti
na koncentraci kysliku v pfislusné nitrifikacni nadrzi. V pfipadé, Zze bude dlouhodobé
prekracovana maximalni stanovena koncentrace kysliku v nitrifikaci, ASR COV prevede
dmychadlo do cyklického provozniho rezimu.

Treti dmychadlo shodného typu bude slouZit jednak jako zdroj tlakového vzduchu pro
uskladriovaci nadrz a soucasné jako rezerva pro pfipad poruchy jednoho z provoznich
dmychadel pro aktivaéni nadrze. Na vytlaku tohoto dmychadla budou osazeny 3 uzaviraci
klapky s elektropohony pro moznost automatického nastaveni sméru vytlaku stlateného
vzduchu z dmychadla dle potfeby.

Pro zaijiténi interni recirkulace aktivaéni smési mezi denitrifika¢ni a nitrifikaéni nadrzi
bude v aktivaéni nadrzi osazeno recirkutacni ¢erpadlo, které pobé&zi nepretrzité a vykon

éerpadla bude oviadan frekvenénim méniéem.
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2 ks ponorné kalové ¢erpadlo, pro Q=5,0 I/'s, H=1,3 m, vykon elektromotoru 0,9 kW,
véetné spoustéciho zarizeni a patkového kolene. Vytlak kazdého Cerpadla DN 100 bude
veden do denitrifikaéni nadrze.

Pro fizeni vykonu budou &erpadla napajena pres frekvenéni ménice s fizenim otacek

— nastaveni obsluhou.

B - 2.2.4 Dosazovaci nadrze

Z nitrifika&ni nadrze aktivaéni smés pfitéka do celonerezové vertikalni dosazovaci
nadrze o praméru valcové ¢asti 5,0 m a celkové vysce 5,2 m.

Nadrz je z nerezového plechu, je opatfena z vnéjsi strany vyztuhami.

Nadrz je vybavena natokovym uklidiiovacim natokovym valcem DN 600 a natokovym
potrubim DN 200, kruhovym jednostranné pielivnym odbérnym Zlabem s nastavitelnymi
pilovymi pfepadovymi hranami, potrubim DN 25 pro tlakovy vzduch a potrubim DN 100 pro
odtah plovoucich nedistot.

Celé zafizeni bude pomoci nerezovych kotev do betonu pfipevnéné ke sténam a

lavce aktivaéni nadrze.

Vy&isténa odsazena voda z dosazovaci nadrze odtéka pfepadovymi hranami do
odtokového Zlabu a nasledné& odtokovym potrubim pfes mérny Parshalltv Zlab P 2, s
ultrazvukovou sondou do recipientu. Sbérny Zlab bude konstruovany tak, aby byla mozna
jeho snadna udrzba obsluhou, s minimalnim poc¢tem pfi¢nych vyztuh osazenych v
dostateéné vySce nad Zlabem.

Z dosazovaci nadrze je usazeny kal od¢erpavany kalovym potrubim do nerezove

gerpaci jimky @ 500 mm v dosazovaci nadrzi, v které je osazené ponorné kalové ¢erpadio

1ks

Ponorné &erpadlo HIDROSTAL A2QE4-GG3+AA1-10-0,5kW, pro Q=3,3 I/'s, H=3,4 m,
podet otadek 1380 ot./min. rozb&h pies FM, jmenovity proud 1,6 A, vytlacné hrdio 27, véetné
2 m hadice a koncovek

Ovladani éerpadia bude ruéni nebo automatické. MnoZstvi ¢erpaného kalu bude
mozné Fidit dle potfeby zménou otaéek ponorného Eerpadla pomoci frekvencniho meénice s
nastavenim potenciometrem osazenym na dvefich rozvadéce.

Vytlak éerpadia bude hadici napojeny $roubenim na nerezové kalové potrubi ulozené
na sténé dosazovaci nadrze. Kal z dosazovaci nadrze bude jako vratny pfeCerpavan
potrubim zpét do selektoru, pfipadné pfi jeho odstaveni pfimo do aktivacni nadrze, kde na

odbogkach budou osazena nozova Soupatka.
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Vytlaéné potrubi DN 150 z vstupni &erpaci stanice COV je zalsténo do natokové
pfiruby multifunkéniho zarizeni IN-EKO typ MZ_lI_20 pro mechanické prfedcisténi
komunalni odpadni vody. Jemnost filtrace 6,0 mm. MZ_lI_20 obsahuje lapak pisku a
Stérku, separator pisku, vynaseci $nek ze separatoru pisku, vynaseci $nek od Cesli,
jemné Cesle s prulinami 6,0 mm — celkovy pfikon 1,1 kW, v€etné solenoidového ventilu
pro proplach zachycenych shrabk(. Odtok z mechanického predéisténi je do
rozdélovaciho Zlabu, ktery oddéli pfipadné destové natoky a dale rozdéli rovhomérné

natok do dvou biologickych linek COV.

B - 2.2.5 Uskladinovaci nadrz

Zbytny kal z dosazovaci nadrze bude precerpavan do uskladfiovaci nadrze pro
aerobni stabilizaci kalu o objemu 134m?.

Pro aeraci je osazen stfedobublinny aera¢ni systém.pro mnozZstvi vzduchu 200
m3/hod v pevné verzi, véetné rozvodi, kotev a odvodnéni. Min. uéinnost pfestupu kysliku za
standardnich podminek 3,5 %/m, pfivod vzduchu je zajisté€n z dmycharny.

Proti pfeplnéni USN je tésné pod stropem osazen pfepad z USN do vstupni ¢erpaci
stanice.

Pro od&erpavani kalové vody bude osazeno ponorné kalové Eerpadlo pro odbér

odsazené vody z kalu v uskladfovaci nadrzi.

1 ks
Ponorné &erpadlo UNIQUA CESSPIT J 14P pro Q = 2 I/s, H = 10m s elektromotorem

M= 1,15 kW, 1 x 230 V, 50 Hz s vlastnim plovakovym spinacem

Ovladani ¢erpadla bude pouze ruéni z mista osazeni, do ASR bude pouze provedena
signalizace poruchy.

Vytlak potrubi éerpadia bude zaUstén do potrubi pfepadu, které konéi ve vstupni
Cerpaci stanici.

Pro odbér kalu z USN bude osazeno nerezové potrubi DN 150, které bude vyvedeno
skrz svozovou jimku ven a opatfeno koncovkou pro napojeni feka vozu. Odbérné potrubi,
bude osazeno uzaviracim noZzovym $oupatkem DN 150. Pod odbé&rnym potrubim bude na

fasadé osazena nerezova ukapova jimka, kterd bude odvodnéna do svozove jimky.
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B - 2.2.6 Mérna sachta na odtoku z COV

Vycisténa voda z dosazovaci nadrze odtéka do recipientu pfes mérny plastovy
Parshalllv Zlab P 2, osazeny v betonové $achté. Pro snimani vysky hladiny v mérném Zlabu
bude v ném osazena ultrazvukova sonda s pfenosem signalu do vyhodnocovaciho zafizeni
prutoku. Vyhodnocovaci zafizeni pratoku bude osazeno na sténé v rozvodné COV. Na
displeji bude zobrazovan okamzity prutok vycisténé vody z COV; jeho celkové proteklé

mnozstvi a vySka hladiny vody v mérném Zlabu.

B - 2.2.7 Svozova jimka

Vzhledem k charakteru zastavby obce a vzhledem k sousednim obcim, které maiji
prozatim vyvazeci jimky, bude sougasti COV Stary Kolin svozova jimka, ktera bude slouzit

k pfivazeni splaskl z vyvazecich jimek.

Splasky ze svozové jimky budou ruéné nebo automaticky preéerpavany do vstupni

v

CS.
Za ucelem pfe€erpani odpadnich vod bude ve svozové jimce osazeno ponorné

kalové &erpadio

1 ks
Ponorné Cerpadlo s fezacim zafizenim UNIQUA CESSPIT J 14P pro Q=2 I/s, H=

10m

M=1,15kW, 1x 230V, 50 Hz s mé&lnicim zafizenim

Ovladani ¢erpadla bude budto ruéni z mista nebo automatické dle ASR dle hladiny ve
svozove jimce a dle chodu Eerpadel ve vstupni Cerpaci stanici, pfipadné dle pritoku

odpadnich vod &istirnou.

Pro ochranu ponorného €erpadia bude na vtoku do jimky osazen &eslicovy ko$ o objemu-0,3
m? s pralinami éeslic 40 mm. Mechanické nedistoty, které by mohly poskodit erpadla se
budou zachycovat v ko$i a po jeho naplnéni budou odvazeny na skladku.

Vyjimani ko$e z podzemi Eerpaci stanice bude pomoci spoustéciho zafizeni po dvou
vodicich tycich. Ty budou kotveny jednak do ramu 600 x 600 mm ( dodavka stavby ), ve
stropu jimky a jednak do konzoly z ty¢e U 200 ( dodavka stavby ), do dna &erpaci jimky.
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Ceslicovy ko$ se bude vytahovat mobilnim ruénim jefabem. Mobilni jefab bude

zaroven slouzit pro manipulaci s ponornymi éerpadly v Eerpaci jimce a s michadly.

B — 2.2.8 Aktivace — nitrifikace + dmycharna

Pro snizeni koncentrace fosforu ve vycisténych odpadnich vodach bude instalovano
zarizeni pro davkovani roztoku siranu zelezitého.

Bude osazena jednoplastova nadrz o objemu 2,0 m3. Nadrz s koagulantem bude
umisténa na zachytné jimce z PE. Pro davkovani koagulantu bude osazena dvojice
davkovacich &erpadel s davkovaci hlavou pro davkovani koncentrovaného roztoku siranu
Zelezitého.Vytlaky siranu Zelezitého budou potrubim PE DN 20 pfivedeny k natokim do

dosazovacich nadrzi.
Protitlak na vytlaéné strané ¢erpadla bude zaji$tén protitlakym vstfikovacim ventilem.

Velikost davky bude na ¢erpadle nastavena ru¢né. Spinani erpadla bude bud do

trvalého provozu nebo v zavislosti na chodu €erpadla ve vstupni stanici.

2 ks Davkovaci éerpadlo
Q=251h
p =7 baru
napajeni: 230 V/ 50 Hz/ 20 VA
Cerpadla budou umisténa v plastovych skfinich ve venkovnim provedeni.

B - 2.3 Moznosti obtoku jednotlivych objektu
Obtokovani COV ¢&i vyfazeni nékterych objektl z provozu je moZné pouze po
predchozim schvaleni vodopravnim Ufadem s vyjimkou havarie na objektech Ci

zafizeni COV kdy plati, ze havarijni stav je nutno vodopravnimu (fadu a spravci

vodniho toku hlasit neprodiené.

B — 2.3.1 Obtok COV

COV neni vybavena obtokem ¢istirny.
Je mozno odstavit 1 aktivaéni nadrz a provozovat COV Stary Kolin pouze na 1 linku pfi

snizeném prutoku.
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B — 2.3.2 Obtok mechanického predcisténi

Obtok mechanického predgisténi je integrovan do technologického zafizeni stroje MZ.

V pfipadé, Ze hladina vody z duvodu poruchy zafizeni ¢i jeho hydraulického pretizeni
pfekro€i stanovenou mez, pfivadénd odpadni voda prepada ze vstupni komory do
odtokového potrubi bez pred¢isténi na ¢Eeslich. Funkce separace pisku zlstava

zachovana.

B - 2.4 Rizeni a signalizace

RM1,

Pro napajeni a fizeni provozu je v COV osazen technologicky rozvadég, ktery je
soucasné osazen vyvody pro napajeni stavebni elektroinstalace. Rozvadéé¢ je umistén
v samostatné mistnosti.
Rozvadé&c¢ obsahuje pfislusné ochranné prvky pro ovladani véech motort, stykace pro
zapinani pfislusnych &erpadel, michadel, dmychadel a mikrosita, pomocna a ¢asova
relé. Dale obsahuje frekvenéni ménice pro fizeni otacek erpadel vratného kalu, interni
recirkulace a dmychadel pro nitrifikaéni nadrz.

Programovatelny automat (PLC) pro fizeni technologie COV je umistén v rozvadé&di
sestava obsahuje:

procesorovou jednotku s Ethernetem

kombinované moduly analogovych vstupu a vystupl (2x Al 4 + AO 2)
moduly analogovych vstupl (1x Al 8)

moduly binarnich vstupl (1x DI 64)

moduly binarnich vystuptd (1x DO 32)

zdrojovou napajeci, zalohovanou soustavu pro obvody ASRTP a MaR

Pomaoci sité Ethernet bude PLC propojeno s operatorskym panelem slouzici pro

monitorovani a ovladani technologie z mista rozvadéée. Dale jsou pomoci sité Ethernet

propojeny s PLC frekvenéni ménice.

B — 2.4.1 Popis napajeni a fizeni COV Stary Kolin

Motoricka elektroinstalace

Sklada se z obvodU ovladaci logiky pro spousténi jednotlivych pohonu a z vlastnich

silovych vyvodl pro napajeni jednotlivych spotfebicll a elektrickych zafizeni.

Kazdé zafizeni (Cerpadlo, klapka, michadlo atp.) bude mozné oviadat ruéné

z deblokaéni skfiné. Toto ovladani je nezavislé na ASR.
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Automatické ovladani je uréeno pro trvaly provoz a je realizovano pomoci PLC
umisténym v technologickém rozvadééi RM1. Ridici algoritmus pro ovladani technologickych
zarizeni pracuje dle nastavenych parametri, mérenych veli¢in a provoznich stavd

technologickych prvku.

Soupis elektrickych stroju a zafizeni:

Pol.c. | Ozn. Nazev d ! v
[kw] | [A] | [V]
1.3 M1.1 | Cerpadlo vstupni CS 1,5 5,3 400
1.3 M1.2 | Cerpadio vstupni €S | 1,5 i 5,3 T a00
1.1 RTL | Rozvad& pro strojni Cesle o 1,5 | 36 | 400
1.6 | M2 | Cerpadio svozové jimky 1,15 | 26 | 230
718 | M3 | Michadio - Selektor 1,5 | 36 | 400
1.7 M4.1 | Michadlo - Denitrifikace 1 1,5 4,2 400
1.7 M4.2 | Michadlo - Denitrifikace 2 1,5 4,2 400
1.4 M5.1 | Cerpadlo vratného kalu 0,5 1,6 400
14 | ™52 |[Cerpadio vratného kalu 1705 | 16 | 400 |
1.9 | M6.1 |Dmychadio - AN1 75 | 14 | 400
1.9 M6.2 | Dmychadlo - AN2 7,5 14 400
1.10 M7 Dmychadlo - USN 7,5 14 400
1.11 | ES1.1 | Servopohon 0,03 | 0,18 230
1.11 | ES1.2 | Servopohon 0,03 | 0,8 | 230
1.11 | ESL.3 | Servopohon 0,03 | 0,18 | 230
1.6 M8 éerpadlo odsazené vody v USN 1,15 2,6 230
1.5 M9.1 éerpadlo internf recirkulace 1,1 4,25 400
1.5 | M9.2 |Cerpadio interni recirkulace | 1,1 | 425 | 400
1.2 | M10.1 | Davkovaci Cerpadio 1 2 6 | 230
1.2 | M10.2 |' Dévkovaci &erpadio 2 |2 6 230

B — 2.5 Seznam mist pro uloZeni inventare a materiall pro provoz

Provozni dokumentace, projektova dokumentace skuteéného provedeni, ptvodni
dokumentace stavebniho a technologického zafizeni. Navody na provoz a udrzbu

jednotlivych zafizeni jsou uloZzené v mistnosti obsluhy v COV.

Naradi, zafizeni a pomUcky nutné pro provoz je ulozeno v objektu COV.
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B - 3 Pokyny pro provozovani ¢istirny

B — 3.1 Pozadavky na hlavni tkony kontrolni, provozni, obsluzné a udrzovaci
prace
Pro provoz, udrzbu, montaz a demontaz strojniho zafizeni plati v plném rozsahu

montazni a provozni predpisy vyrobcl a dodavatelll jednotlivych stroju a zafizeni.

Pro spravny provoz technologického zarizeni je nutné, aby (s vyjimkou poruchy

nebo udrzby) byla véechna technologicka zafizeni v automatickém rezimu!

2Zvlastni upozornéni!!!

Ponorna ¢erpadla a michadla musi byt pfed vyjmutim prokazatelné vypnuta,
doporuéuje se vyjmuti pojistek ¢i vypnuti jistie, a to z diivodu zamezeni uvedeni
stroje do provozu fidicim systémem ¢i rozepnutim tepelné ochrany vinuti

elektromotoru s nebezpeéim urazu nebo poskozeni stroje.

B — 3.1.1 Vstupni ¢erpaci stanice
Provozni pokyny:
V automatickém provozu je jedno ¢erpadlo, které slouzi jako provozni, druhéi je jako
100% zaloha
Cerpadla jsou ovladana v zavislosti na vy§ce hladiny snimané pomoci snimaci
hladiny. Regulace vykonu pomoci frekvenénich méniél zajisti nepfekroCeni
pozadovaného pritoku Qmax. Automatika ¢erpadel je vybavena zaménou pracovniho
éerpadia v cyklu 1 x za 24 hodin.
Chod &erpadel je blokovan proti min. hladiné v jimce. Soubé&h dvojice Cerpadel je

povolen.

Obsluha a kontrola:

Obsluha kontroluje 1 x denné pfi pochtizce chod éerpadel a hladinu vody v Cs.
Dle potieby obsluha provadi ¢isténi plovakovych spinacl a jimky Cerpaci stanice.
Udrzba:

Udrzba &erpadel se fidi pFedpisy vyrobce, které musi mit obsluha k dispozici.
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B — 3.1.2 Mechanické pred¢isténi

Provozni pokyny:

Ovladani zafizeni je z vlastniho rozvadécée Cesli s moznosti volby ruéné zapnout; nebo
automaticky v zavislosti na fidicim systému rozvadéfe mechanického predcisténi.
Rizeni stroje je v automatickém reZimu &asové a dle hladiny v nadobé multifunkéniho
zafizeni, pricemz fizeni dle hladiny je ¢asovému fizeni nadfazeno.

Automatika zajistuje protageni ¢esli, proplach shrabkl a €innost vyhrnovacich $nekl v
pravidelnych intervalech. V pfipadé, ze hladina vody v nadrZi zafizeni prekroci
nastavenou mez, jsou pohony uvedeny do trvalého provozu az do doby poklesu

hladiny.

Obsluha a kontrola:
Obsluha kontroluje pii pochlizce plynulost provozu, plnéni nadoby na odpad,
v potifebnych intervalech zajistuje odvoz shrabkl opravnénou organizaci. Dale obsluha

provadi dle potieby cisténi nadoby, ve které jsou esle umistény.

Udrzba:
Cesle nevyzaduiji zvlastni Gdrzbu. Obsluha provadi dle potieby opravy natérd 1 x za 2
roky vyménu oleje v pfevodovce, vhodné oleje jsou uvedeny v privodni technickeé

dokumentaci zafizeni. V pfipadé zavady je nutno postupovat dle montazniho a

provozniho predpisu vyrobce.
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B - 3.1.3 Biologicka linka

B - 3.1.3.1 Anoxicky selektor

Provozni pokyny:
Pro michani selektord je osazeno vrtulové michadlo se zabudovanou tepelnou
ochrannou, jejiz kontakt je zapojen do ovladaciho obvodu motoru. Oviadani michadel

je automatické v zavislosti doby chodu a prodlevy na nastaveni ASR.

Obsluha a kontrola:
Obsluha kontroluje chod michadla, vibrace spoustéciho zafizeni.

Udrzba:

Pfi udrzbé michadla je nutno postupovat dle provoznich pokyn( vyrobce zafizeni.

B — 3.1.3.2 Denitrifikace

Provozni pokyny:
Pro michani denitrifikacnich nadrzi jsou osazena vrtulova michadla se zabudovanou

tepelnou ochranou, jejiz kontakt je zapojen do ovladaciho obvodu motoru.

Obsluha a kontrola:

Obsluha kontroluje chod michadla, vibrace nosného zafizeni.

Udrzba:
Pfi udrzbé michadla je nutno postupovat dle provoznich pokynl vyrobce zafizeni.

B — 3.1.3.3 Nitrifikace + dmycharna
Provozni pokyny:
Pro provzdu$fiovani nitrifikaénich nadrzi jsou v samostatné mistnosti COV osazer;a tFi
jednootackova dmychadia.
Ovladani dmychadla je v zavislosti na mnozstvi rozpusténého kysliku v aktivaéni nadrzi
snimané pomoci kyslikové sondy a vyhodnocované ASR COV
Pro zajisténi interni recirkulace jsou v nitrifikaénich nadrzich osazena ponorna kalova

Cerpadia.
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Chod &erpadla se pfedpoklada trvaly s nastavenim vykonu potenciometrem na dvefich
rozvadéce.

Pro zajisténi michani nitrifikaénich nadrzi pfi odstavce aeraénich elementd jsou
osazeny vrtulova michadla se zabudovanou tepelnou ochranou, jejiz kontakt je

zapojen do ovladaciho obvodu motoru.

Obsluha a kontrola:

Obsluha kontroluje chod aeraéniho systému a chod dmychadel, zejména hladinu oleje
a napnuti klinovych femenu, vibrace a stav saciho filtru.

Dale obsluha provadi ve Ihatach stanovenych vyrobcem méficiho zafizeni kysliku
cejchovani a sefizovani idla pro méreni kysliku.

4 x za rok se doporucuje provést kontrolu namérenych hodnot pfenosnym oximetrem.
Aeracni systém obsluha 1 x za den odvodriuje otevienim odvodfiovaciho ventilu.

U Cerpadel kontroluje obsluha chod.

U michadel obsluha kontroluje chod a vibrace nosného zafizeni.

Udrzba:

PFi udrzbé stroju je nutno postupovat dle provoznich pokyn( vyrobce zarizeni. Zviasté
je nutno dbat na dodrzeni lhit vymény olejl, jejichz nedodrzeni miize zpUsobit havarii
zafizeni. Pro doplfiovani oleju a jejich vymény sméji byt pouzity pouze oleje
pfedepsané vyrobcem. Dodrzeni provoznich predpisu je zakladni podminkou

hospodarného provozu a zajisténi pfedpokladané zivotnosti zafizeni.

B — 3.1.4 Dosazovaci nadrz

Provozni pokyny:

V dosazovacich nadrzich jsou osazeny:

Cerpadla vratného kalu oznadené se zabudovanou tepelnou ochranou. Za provozu je
vykon &erpadel fizen pomoci frekvenénich méni¢l o provoznim rozsahu vystupni
frekvence 30— 50 Hz. Vystupni frekvence je nastavena v ASR COV a bude upfesnéna
v pribéhu zkusebniho provozu v zavislosti na zatizeni COV, mnozstvim kalu v

systemu a dosahovaném kalovém indexu.
Obsluha a kontrola:

Obsluha denné provadi &isténi odtokovych ponofenych dérovanych trubek, kartaéem

na ty¢i od usazenin.
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Dale obsluha prubézné kontroluje chod ¢&erpadla vratného kalu a kvalitu kalu
precerpavaného do anoxického selektoru. Trasu vratného kalu Ize nastavit noZovymi
Soupaty osazenymi na vytlaéném potrubi vratného kalu nad hladinou dosazovaci
nadrze. Vratny kal Ize pfecerpavat do anoxického selektoru, denitrifikaéni a nitrifikaéni
nadrze. Cerpadlo vratného kalu je po dobu odtahu prebyteéného kalu v normalnim
provoznim rezimu.

Dle potreby provadi obsluha prepousténi pfebyteéného kalu do USN.

Pfed prepousténim obsluha zkontroluje hladinu v USN a jestlize je v kalojemu dostatek
mista, zahdji pfepousténi prebyteéného kalu pfestavenim armatur na vytklaku Cerpadia
vratného kalu.

Je doporuéeno snizit pfi odtahu kalu vykon &erpadla vratného kalu na minimun..
Obsiuha prubé&zné kontroluje chod cerpadla prebyteéného kalu a kvalitu kalu
pfeéerpavaného do USN Stary Kolin. Po naplnéni kalojemu, ¢i po odtaZeni potfebného
mnozstvi kalu, obsluha vypne erpadia pfebytecného kalu.

V pfipadé niz8i koncentrace kalu v systému je mozno pfed zahajenim odtahovani
pfebyteéného kalu &erpadla vratného kalu na 1 — 2 hodiny UpIné vypnout a tim zvysit
zasobu kalu v dosazovaci nadrzi.

Udrzba:

Vlastni dosazovaci nadrz nevyzaduje béZnou udrzbu s vyjimkou &erpadel vratného a
prebyteéného kalu a ucpavkového tésnéni armatur.

Ucpavkové tésnéni Soupatek postaéi dotahnout 1 x za rok, v pfipadé zjevné netésnosti
Castéji.

Udrzba &erpadel vratného a prebyte¢ného kalu se provadi dle provozniho predpisu
vyrobce.

V pfipadé poruchy &erpadla dosazovaci nadrze je nutno zajistit neprodlené Cerpani
vratného kalu nahradnim &erpadlem. V pfipadé nutnosti to maze byt jakékoliv Cerpadilo,

i niz&iho vykonu, napajené i ze zasuvky, tj. bez regulace otacek.

B — 3.1.5 Uskladiiovaci nadrz kalu
Provozni pokyny
Kal z dosazovaci nadrze je pfi odtahu prebyte¢ného kalu do uskladhovaci nadrze. Kal
je automaticky promichavan stfedobublinnym aeraénim systéemem.
V pfipadé potieby odtaZeni kalové vody (provadi se pfi naplnéni USN na min 60%
obsahu) odstavi obsluha promichavani uskladriovaci nadrze a odtah pfebytecného
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kalu z dosazovacich nadrzi a nasledné provede odtah kalové vody.zapnutim éerpadla
kalové vody. Pfed odtahem kalové vody by mél byt aeracni systém vypnut min. 12
hodin.

Spousténim a pfizvedavanim cerpadla kalové vody v kalojemu obsluha zajistuje
spravnou kvalitu kalové vody, ktera ma byt &ira nebo pouze lehce zakalena. Po
odpusténi vody je nutno Cerpadlo vypnout, aby nedoslo k jeho sepnuti pfi prepousténi

pfebyteéného kalu z dosazovaci nadrze do kalojemu.

Vyprazdnovani nadrze

Provadi se autocisternou odtahovym potrubim.

Obsluha a kontrola:
Pfi provozu kontroluje obsluha hladinu kalu v nadrzi, chod aera¢niho systému a chod

Cerpadla na kalovou vodu. Sleduje proces plnéni a od&erpavani nadrze.

Udrzba:
Udrzba &erpadel se provadi dle provoznich pokynu vyrobce.

B — 3.1.6 Mérny objekt na odtoku a obtoku z COV

Provozni pokyny:
Na vystupu z COV a na pfepadu z destové zdrze jsou umistény Parshallovy Zlaby P 3
s méfici sondou, pro méreni pratoku. Vyhodnocovani prutoku je zajisténo fidicim

systémem COV.

Kontrola:
Obsluha v rozvodné sleduje namérené hodnoty a pifenasi udaje do provozniho deniku.

Obsluha: i
1 x tydné sleduje obsluha &istotu a kartadem Zlab odisti.

Udrzba:
Zafizeni je plastové, udrzba se omezuje na udrzbu elektrozafizeni.
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B - 3.1.7 Svozova jimka
Obsluha a kontrola:
Pfi provozu obsluha kontroluje chod c&erpadla M19, vede zaznamy o mnozstvi
dovezenych odpadnich vod a odstrafiuje nelistoty zachycené v Ceslicovém koS$i na

vtokovém potrubi.

PInéni jimky
Provadi se autocisternou plnicim potrubim. Po ukonéeni navazeni odpadnich vod

obsluha vycisti zachytny kos.

Udrzba:
Udrzba éerpadla se fidi predpisy vyrobce, které musi mit obsluha k dispozici.

B — 3.1.8 Chemické srazeni fosforu

Obsluha a kontrola:

Pfi provozu sleduje obsluha mnozstvi siranu Zelezitého v zasobni nadrZi a nastavuje
na fidicim panelu ¢erpadla davku dle pokynu vedouciho provozu.

Vytlak ¢erpadila je zaveden do nitrifikaéni nadrze, misto davkovani urCuje technolog.
Dale obsluha sleduje tésnost zasobni nadrze, hadicek, potrubi a spoju.

PInéni zasobni nadrze provadi distribuéni spole¢nost z autocisterny.

Udrzba:
Udrzba &erpadla se fidi pfedpisy vyrobce, které musi mit obsluha k dispozici.

v ew

Pfi provozu obsluha provadi nasledujici ¢innosti:

Pfi kazdé obchiizce:

Kontrolu chodu zafizeni

Kontrolu kvality vratného kalu

Kontrolu mnozstvi zachycenych shrabkd, dle potfeby jejich vybrani z nadoby
Kontrolu kvality vody na odtoku

Kontrolu chodu dmychadla a kontrolu mnoZstvi oleje ve dmychadle (pfi vypnutém

stroji)

Jedenkrat za den:
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Stanoveni mnozstvi kalu v aktivaénich nadrzich
Odtah prebyteéného kalu z dosazovacich nadrzi, je-li potfeba.

Odpousténi odsazené vody z kalojemu

Jedenkrat tydné

Ocisténi potrubi a rozdélovaciho Zlabu

Dale obsluha provadi ¢innosti stanovené v pokynech pro obsluhu jednotlivych

zafizeni instalovanych na COV.

B — 3.1.10 Pokyny pro udrzbu a kontrolu strojniho zafizeni
Vseobecné :
Provoz cistirny odpadnich vod musi byt zaji§tovany v souladu s platnymi pfedpisy a

provoznim fadem tak, aby byl plynuly, bezpeény a hospodarny.

K dosazeni tohoto je tfeba dodrzet néktera pravidia :
a) veskeré provozni jednotky musi byt provozné vyzkouseny na ruéni i automaticke

ovladani v komplexnim vyzkouseni a b&hem zkusebniho provozu

b) veskeré stroje a zarfizeni musi byt radné doplnény provoznimi napinémi a mazacimi

hmotami dle provoznich predpist vyrobce

c) veskeré méfici pristroje musi byt radné vycistény a pfipojeny, aby mohlo byt

provedeno jejich pfipadné sefizeni

d) potrubi a armatury musi byt odzkouseny na tésnost spojl, ucpavek a pevnost

uloZeni, aby vlivem raz( v potrubi nedoslo k jejich poskozeni

e) obsluha musi mit k dispozici veskeré provozni a montazni pfedpisy pro jednotlivé,

stroje a zarizeni a musi byt s nimi fadné seznamena

f) obsluha musi byt dale seznamena s provozem a funkci Eerpacich stanic s Cistirnou

odpadni vody na zakladé projektu skute€ného provedeni

g) obsluha musi byt fadné seznamena s vysledky a zavéry komplexniho odzkouseni

a prubéhu zkusebniho provozu
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h)

obsluha musi byt proSkolena a seznamena se vSemi dotéenymi bezpeénostnimi

a hygienickymi pfedpisy a nafizenimi, které musi byt k dispozici

B - 3.1.11 Zasady provozu a udrzby jednotlivych zafizeni

VSechna zafizeni je nutné obsluhovat a provadét jejich udrzbu i opravy podle
provoznich pokynu jednotlivych vyrobcl a provozniho radu, aby byla zaji§téna provozni
spolehlivost a minimalni naklady na pfipadné opravy zafizeni.

Provoz zafizeni Cerpacich stanic a Cistirny odpadnich vod sestava z pravidelné
obsluhy, kontrol a udrzby. V zasadach pro provoz jednotlivych zafizeni jsou uvedeny

pravidelné se opakujici Ukony a jejich minimalni ¢etnost.

B - 3.1.12 Pokyny pro udrzbu elektrozarizeni

Zakladnim podkladem pro provadéni udrzby a provadéni preventivnich oprav jsou
pravidelné revize.
Pravidelné revize zajisti provozovatel ve Ihitach stanovenych dle CSN 33 1500 -
Revize elektrickych zafizeni.
Podkladem pro provadéni pravideinych revizi jsou:
- dokumentace odpovidajici skute€nému provedeni
- zaznamy o provedenych kontrolach podle fadu preventivni tdrzby
s podpisem povéreného pracovnika

- zprava o pfedchozi revizi

Bezpecnost prace na elektrickém zafizeni

Cinnost na elektrickém zafizeni muze provadét pracovnik t&lesné a dusevné zpusobily
zdravotni zpUsobilost prokaze absolvovanim vstupni nebo periodické |ékarské
prohlidky.

Pracovnik pracujici na elektrickém zafizeni musi byt proskolen dle vyhlasky CUBP

a CBU &.50/178 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle pfisluéného §5 a
vyse. Obsluha, ktera obsluhuje elektricka zafizeni NN provedena tak,Ze pfi jeji obsluze
nemohou pfijit do styku s ¢astmi pod napétim musi byt minimalné proskolen
zaméstnavatelem dle CSN 34 31 08 respektive CSN 33 013 30 dle vyhlasky
¢.50/1978Sb.

Pracovi$té a pracovnik musi byt vybaveno pracovnimi pomUckami.
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Seznam souvisejicich predpisli a norem

CSN 34 31 00 Bezpeénostni pFedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 34 31 03 Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el. pfistrojich

a rozvadédich

CSN 34 31 08 Bezpeénostni pfedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky
seznamenymi

CSN 33 15 00 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pted Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 34 16 10 Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach

B - 3.2 Popis manipulace s hmotami zachycenymi pfi ¢iSténi odpadnich vod
PFi provozu COV vznikaji nasledujici druhy odpadu:
Shrabky z Eesli, pisek z lapaku pisku
Kal aerobné stabilizovany
Zneskodnéni vzniklych odpadd je zajisténo v souladu s platnymi predpisy predanim

odpadl opravnéné organizaci ke zneskodnéni.

B - 3.3 Popis provozu v zimnim obdobi

V zimnim obdobi se provoz COV v zasadé nelii. Je nutno provést nasledujici
opatfeni:

- potrubi odbéru kalu z uskladfiovaci nadrze musi byt vypusténo
V zimnim obdobi musi obsluha odklizet snih z venkovnich ploch. Posypem lavek a

chodnikll se zabezpecéuje schudnost manipulacnich komunikaci.

B — 3.4 Popis provozu pri mimoradnych okolnostech
Vypadek napajeni
V pripadé vypadku nemize obsluha provoz Cistirny nijak ovlivnit.
Pfi vypadku v zimé& nastane i vypadek topeni a proto pfi dlouhodobéjsim bezproudi
musi obsluha provést zateplovaci opatieni a zajistit néktera opatieni proti zamrznuti a
vzniku Skody.
Z technologické linky hrozi nejvétsi nebezpedi biologické ¢asti, nebot kal bez kysliku
odumira. Dodavku vzduchu je nutné obnovit do 20 hodin. Pokud by to bylo nerealné, je

nutné operativné ziskat nahradni zdroj energie pfivezenim elektrocentraly.
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Po obnoveni dodavky elektrické energie se obnovi provoz COV automaticky v plném

rozsahu.

Pozar:
Pro prfipad pozaru musi byt vypracovany pozarni a poplachové smérnice. Smérnice

jsou vyvéseny v mistnosti obsluhy.

Pritomnost toxickych latek v odpadni vodé:
Projevi se nahlou zménou kvality nebo jsou ohladené ze zdroje odpadnich
vod podniku. Vedouci COV nebo Feditel provozujici organizace musi rozhodnout o
odstaveni biologické ¢asti COV, aby aktivni kal nebyl usmrcen.
Havarie se musi ohlasit pfislusnému vodohospodarskému organu.
Pro zamezeni téchto pfipadd musi byt uzZivatelé kanalizace pouéeni o zajisténi

toxickych latek a hlageni havarie na COV.

Ropné latky:

Budou zachycené do c¢erpaci stanice. Odstranéni se urychluje vhozenim sorbentu
VAPEX do nadrzi a naslednym sbérem nasyceneho sorbentu pomoci sitové lopaty.
Urgitou davku VAPEXu musi mit COV pfimo ve skladu COV!

Havarii ohlasit podniku Povodi a vodohospodafskému organu. Pfi vétsim rozsahu
havarie pfivolat pomoc Povodi a pozarnich sboru.

Odcerpany kal sropou likvidovat mimo COV pfedanim organizaci opravnéné

k nakladani s uvedenymi druhy odpadu.

B - 3.5 Pokyny k preventivni kontrole objektu a zafizeni

Pro plynuly chod gistirny a hospodarné udrzovani zakladnich prostfedku je nutné

preventivné kontrolovat vSechna strojni zafizeni a v8echny stavebni objekty.

Stavebni objekty je nutné kontrolovat:
- 2 x roéné a to vzdy v dubnu (po zimé) a v fijnu (pfed zimou).
- kontroluje se: - krytina stfechy,

- okapy,

- omitky,

- obklady,

- natéry,

- tésnost oken,
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- stav podlah,

- instalace vody,

- odborna prohlidka elektroinstalace,
- oploceni a brany, stav natéru,

- silnice.

Technologické zafizeni

- natéry se kontroluji 1 x ro€né po zimé.

- zafizeni se kontroluje pravidelné dle kapitoly 3 a pfi bézném provozu

- 1 x mési¢né se provede funkéni zkouska a udrzba v§ech armatur

- 1 x mésiéné bézna prohlidka elektrorozvadécl

- 2 x roéné detailni udrzba elektrorozvadéc&u, kontroluje se dotaZzeni sroub(, stav

v8ech soucastek
Strojni zafizeni se udrzuje dle pokynu vyrobce.

Vedouci COV vypracuje plan revizi a Udrzby jednotlivych &asti COV. Plan bude
vyvésen a doplfiovan zabarvenim po vykonani jednotlivych udrzeb, vymén oleja,
vymén agregatu, filtrd apod.

Zaznam o vSech kontrolach se zapisuji do knihy revizi, zmén a oprav.

Zapis obsahuje dobu revize, popis zavady, komu a kdy byla ohlasena. Ve zvlastnim
sloupci knihy se sleduje, kdo a kdy zavadu odstranil.

Zapisy se zpétné vyhodnocuji. Listy knihy jsou Cislovany a popsané knihy se archivuji

u vedouciho. Kniha je ulozena v mistnosti obsluhy.

B — 3.6 Zpusob vedeni provoznich zaznamii

V COV jsou uvedeny tyto zaznamy:

Provozni denik

Kniha revizi, zmén a oprav

Z dokumentace je u vedouciho k dispozici:

- Bé&Zna dokumentace obsahujici zakladni vykresy a schémata v8ech zafizeni
- Mistni provozni pfedpisy pro jednotliva zafizeni

- Viybér potfebnych CSN a vhodné a odborné literatury

- Instrukce pro provoz a udrzbu jednotlivych zafizeni

- Evidenéni karty jednotlivych zafizeni
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B — 3.7.1 Provozni denik
Obsahuje:

Informativni udaje:

1) Jméno, telefonni &islo a adresu vedouciho COV, jeho zastupce, pfipadné jiného
pracovnika, jimz je nutno podat hlaseni v pfipadé nehody.
2) Telefonni &islo stanice prvni pomoci, Iékafe, pozarni pohotovosti a policie.

3) Strucéné pokyny pro pfipad nehody, Urazu, pozaru.

Rozvrh denni éinnosti:

Obsahuje ¢asovy plan dennich praci pro jednotliva pracovisté.

Pracovni pokyny:
Pokyny vedouciho, jejich zastupcu a kontrolnich organi, které upfesiuji provozni fad

nebo jiné sluzebni instrukce.

Denni zaznamy:

Zaznamy o prubéhu smény, pozadavky na vedeni, zmény provozniho stavu,
predavani sluzeb a sluzebnich prikazd. Tyto zaznamy se vedou dle jednotlivych smén
a predkladaiji se 1 x tydné vedoucimu k podpisu sou¢asné s ostatnimi provoznimi

zdznamy dale uvedenymi.

Zakladni audaje
- Denni pfitok odpadni vody
- Teploty odpadnich vod, vzduchu

Biologické cisténi

- Mnozstvi odebraného pfebyteéného kalu

Kalové hospodarstvi
- Doba michani kalu
- Hiadina v kalové nadrzi
- Mnozstvi odebraného vyhnilého kalu
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Svozova jimka

- Mnozstvi dovezenych odpadnich vod

B - 3.7.2 Kniha revizi, zmén a oprav

vvvvvv

Zapis obsahuje dobu zjisténi, popis zavady nebo zmény, komu a kdy bylo ohlaseno,

kdo a jak odstranil, v jakém terminu
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B — 3.8 Seznam diilezitych telefonnich ¢isel

Telefonni isla pro tishové volani

Hasidi 150
Zachranna sluzba 155
Policie 158

Ostatni telefonni Cisla
( Cisla se pisi tuzkou a aktualizuji se ) !

Obecni ufad Stary Kolin 321764 109
Odpovédny pracovnik provozovatele: Jifi Masin 734 148 659
M&U RZP Kolin 321 748 334
VCE rozvodny zavod 840 850 860
PoZarniutvar
Prvni pomoc
Lékarska sluzba
Policie 974 874 750
PovodiLabe
Povodi Labe dispeéink HK 495 0880720

B — 3.9 Sledovani kvality odpadnich vod a kalu

Tabulka ro¢ni &etnosti sledovani jednotlivych ukazatell za rok, stanovenych ze

slévanych vzorku:

Odbérové misto ptitok do COV odtok z COV

Typ vzorku 2 - h slévany 2 - h slévany
BSKs 12 12
CHSK.- 12 12
NLfiltr. 12 12
RL sus. 12 12
RAS 12 12
pH 12 12
N - NH. 12 12
N -NO; 12 12
Ncelk 12 12
Pceix. 12 12

2 — hodinovy smésny vzorek — je vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzorku stejného

objemu odebranych v intervalu 15 minut v dopoledni sméné v pracovnim dni.
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Znedistovatel analyzou prokazuje, Ze nepresahuje limity znecli§téni stanovené
pfislusnym rozhodnutim vodohospodarského organu a vysledky analyz a provozni

evidence soucasné slouzi k vypoctu uplat dle zakona.
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Sledovani kvality aktivacéni smési

Bodovy vzorek je jednorazové odebrany vzorek aktivacni smési. Odebira se z aktivaéni
nadrze v dobé aeraéniho zafizeni aktivaéni nadrze pomoci ruéniho odbérového
zafizeni.

Mnozstvi usaditelnych latek stanovuje obsluha odb&rem 1 | vzorku aktivaéni smési a
jeho viitim do Imhoffova kuzelu nebo mérného valce objemu 1 |. Po 30 minutach
odedte obsluha UroveR rozhrani voda-kal a zaznamena tuto hodnotu. Po dobu
sedimentace nesmi byt s nadobou pohybovano a nadoba nesmi byt umisténa ani na
slune&nim svitu, ani v mrazu a v prostoru s vibracemi.

Tabulka éetnosti sledovani jednotlivych ukazatell stanovenych z bodovych vzorku:

Odbérové misto nitrifikaéni nadrz
Typ vzorku bodovy
Usaditelné latky 1 x za den
NL susené 1 x za 2 mésice
Kalovy index 1 x za 2 mésice

Sledovani kvality stabilizovaného kalu
Smésny vzorek kalu je vzorek ziskany z promichaného obsahu uskladfiovaci nadrze.
Tabulka rodni &etnosti sledovani jednotlivych ukazatell za rok, stanovenych

z bodovych vzork:

Odbérové misto stabilizovany kal
Typ vzorku smésny
susina kalu 2
Tézké kovy:
As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co 2
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B - 3.10 Ustanoveni obsluhy

Obsluhu a udrzbu &istirny odpadnich vod a stokové sité mohou vykonavat jen osoby
télesné a dusevné zplsobilé, které:
- absolvovaly pfislusné teoreticke, praktické, odborné bezpecnostni, hygienické
a protipozarni zaskoleni,
- byl podrobné seznameny s provoznim fadem ¢istirny a dokumentaci, rozsahem
praci a pracovistém, o éemz musi byt prokazatelny doklad,
- podrobily se vstupni (dale pak periodické) Iékarské prohlidce a v pfipadé potifeby
i oGkovani,
- byly povéFeny provad&nim obsluhy a Gdrzby COV.

Zaskoleni a instruktaze:

Zaskoleni pracovnika provadi vedouci stfediska provozu COV. Seznamuje ho zejména
s provozem COV, s jednotlivymi pracovisti, s provoznim fadem, souvisejicimi pfedpisy
a nafizenimi, se zasadami, které prace nesmi provadét osamoceny pracovnik
a s pracovni napini pracovnika.

Kazdy novy pracovnik musi byt v potfebném rozsahu seznamen s provozem
a obsluhou ¢istirny odpadnich vod, tak aby mohl kvalité¢ a bezpeéné provadét jeji
obsluhu. Pracovnik musi byt pro vykon této prace dusevné a fyzicky zpusobily.
Periodické instruktaze o provozu, bezpeCnosti a hygiené prace a dopliovani
a upresnovani bezpeénostnich, pozarnich a hygienickych pfedpisu, v€. pfezkuSovani
zaméstnanctl organizuje a provadi vedouci stiediska.

O napini, pribéhu $8koleni, nebo instruktaze o provedeném ovéfeni znalosti
a pochopeni vykladu provede vedouci stfediska pisemny zaznam.

Na COV je jednosménny provoz.

B — 3.11 Pokyny pro bezpecnost a hygienu prace

B - 3.11.1 VSeobecné

PFi provozu a udrzbé kanalizaéni Cistirny se provozovatel musi fidit platnymi

ustanovenimi o bezpecnosti prace a ty pfizpUsobit danym pomértm.
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Kategorizace praci — o zafazeni praci do kategorie rizik moZného ohroZeni zdravi
zaméstnancli pozada zaméstnavatel obsluhy COV do 30-dnl po nabyti pravni moci

rozhodnuti o uvedeni COV do zkudebniho provozu.

Vedeni organizace je povinno podie zakonnych ustanoveni:

- Organizovat a zajistovat péci o bezpecnost a hygienu pfi vykonu prace pracovnikl po
strance osobni a vécné, hlavné odbornym dozorem nad pracovniky a jejich praci
s pravidelnymi kontrolami objektt kanalizaéni Eistirny.

- Soustavné poucovat pracovniky o bezpecné a zdravotné nezavadné praci, vénovat
zvy$enou pédi nezapracovanym pracovnikim a zajistit, aby byli vSichni nové pfijati
pracovnici pfed nastupem do prace podrobné pouceni o pfislusnych bezpeénostnich
predpisech, o bezpednych zpusobech prace a o pouzivani ochrannych odévu a
pomucek.

Na vhodném a dobfe viditelném misté umistit b&ézné Udaje a smérnice, které je treba
pro preventivni ochranu znat.

- Kontrolovat a vyzadovat, aby zaméstnanci pouzivali pfedepsané ochranné odévy
a osobni ochranné pomucky.

- Podrobit pracovniky pfed zarfazenim do prace |ékafské prohlidce a potom
pravidelnym lékafskym prohlidkam ve smyslu kolektivnich smiuv. Podle posudku
Iékate provadét zafazeni pracovniku na jednotliva pracovisté.

- Volat k odpovédnosti ty pfipojené uZivatele, ktefi svymi odpadnimi vodami ohrozuji
bezpeénost a zdravi pfi praci vkanalizaci a oznamit tuto skutecnost prislusnému
organu, pfipadné policii.

- V8ichni pracovnici obsluhy musi mit platné o¢kovani proti tetanu.

Kazdy pracovnik je povinen:
- Osvojit si a dodrzovat bezpe&nostni, zdravotni a hygienické pfedpisy v rozsahu svého

pracovniho pfidéleni.

- ZU&astnit se $koleni provadéného podnikem v zajmu své bezpecnosti, ochrany zdravi
a hygieny prace a podrobovat se lékafskym prohlidkam.

- Podinat si pfi praci tak, aby neohroZoval zdravi a Zivot svij a spolupracovnikd.

- Dodrzovat zakaz obsluhy téch stroju a zafizeni, jejichZ obsluha, uzivani a udrZovani
mu nepfislusi.

- Dodrzovat v pracovni dob& nebo pfi ni zakaz uzivani alkoholickych napoju nebo

preparatl otupujicich mysl, vcetné upozornéni vedouciho pracovnika o tom, Ze
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pravidelné na lékafsky predpis uziva léky oznacdené vystraznym trojuhelnikem

(psychofarmaka).

Vseobecné smérnice pro zaméstnance cCistirny odpadnich vod pro bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci

- Pracovat na jednotlivych zafizenich v &istirné odpadnich vod sméji jen

zaméstnanci s pfedepsanou kvalifikaci. Zadny zaméstnanec nesmi provadét jakoukoliv
manipulaci na stroji s jinymi zafizenimi, pokud mu jejich obsluha, udrzovani nepfislusi
a nebylo mu svéfeno. Zaméstnanec smi odstranovat zjisténé zavady na zafizeni,
nastrojich a pfistrojich pouze tehdy, pfislusi-li to do oboru jeho pusobnosti. Jinak je
povinen hlasit zavadu nejbliz8§imu pfedstavenému, ktery se postara o napravu.

- Odstranovani jakychkoliv ochrannych zafizeni (kryty apod.) u pohybujicich

se Casti stroju je bezpodminecné zakazano. Bézici stroje je zakazano distit, mazat
apod. Mechanismy bez pfedepsanych ochrannych opatfeni nesméji byt uvedeny do
provozu. Je-li nutno takovéto zafizeni uvést do chodu pfi zkou$eni, musi budouci
prace zajistit vSechna vhodna a nutna opatfeni pro bezpeénost.

- Opravovat jakékoliv mechanismy za chodu je vyslovné zakazano. Po dobu opravy
musi byt opravovany mechanismus ucéinné zajisten proti spusténi!

- Elektromotory a v8echno elektrické zafizeni je nutno obsluhovat podle pfislusnych
pfedpisQ.

- V8echny provozni mistnosti jsou vhodné osvétleny, bez stint a tmavych mist.

- Cistici material je nutno uschovavat v uzaviratelnych kovovych bednach, $pinavy
istici material je nutno pravidelné odstranovat. Podlahy a manipulaéni plosiny nesmi
byt znedistovany vytékajicimi mazacimi latkami.

- Zaméstnanec musi pfi praci se Skodlivymi latkami nosit gumové rukavice, pracovni
oblek a gumové boty. Vzhledem k tomu, ze latka ochrannych odévu je impregnovana a
proto neprody$na, pracovnici se v takovém odévu poti. Z toho divodu je nutno pod
ochranny odév pouzivat pradlo z materialu, ktery je mékky a dobfe saje pot
a nevyvolava kozni zanéty. Oblek musi byt pohodiny a nesmi byt tésny.

- VSechna vedeni a zafizeni s uzitkovou vodou budou zvlast oznaéena s upozornénim,
ze nejde o vodu pitnou. Nejlépe odlisit barevné vytok!

- Pred vstupem do samostatnych Sachet musi byt zaméstnanec opatfen kozenym
ochrannym pasem, aby v pfipadé zranéni, mdloby apod. mohl byt ihned vytazen. Proto
musi hlidat na povrchu vzdy nejméné dva muzi. Pfislusna sména musi byt proto v¢as

posilena.
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- V8echny prostory a ve$kera zafizeni se musi udrzovat v naprostém poradku
v bezvadném stavu. Manipulaéni plosiny se nesmi pouZivat ke skladovani.

- Zeny a miladistvi do 18 let nesmé&ji z praci v Cistiré odpadnich vod vykonavat
pfedev§im prace Ccistici kanaliza¢nich zafizeni, Udrzbard, asfaltéri a instalatéru.
Téhotné Zeny a mladistvi pak prace strojnikli erpacich stanic a Cistiren odpadnich
vod, jakoz i prace kanalizaénich délnikl a Fidi€u fekalnich vozu.

- Pri praci ve vysce vétsi nez 3 m jsou zaméstnanci povinni pouzivat bezpeénostni
pasy a provazy, které musi byt upevnény bezpenym zplsobem na pevné konstrukci.

- Zaméstnanci nesméni ménit nebo opravovat cokoli na pracovnim nacini, elektrickém
vedeni, strojnim a jiném podobném zafizeni, jehoZ obsluha, pouzivani nebo udrzovani
jim nepfisiusi!

- Obsluha je povinna branit se moznosti nakazy dokonalym dodrZovanim vsech
hygienickych predpisl, tj. nesahat rukama na obli¢ej, o€i, nekoufit, pfed jidlem se
dokonale umyt, jist jen ve vyhrazenych prostorach, tj. jideln&, ktera je bezpecCné
oddélena od infekéniho prostfedi.

- Pfi mensich zranénich osetfit poranéné misto dezinfek&nim antiseptickym
prostfedkem a vétsi poranéni, nebo kde je akutni infekce, ihned k lékafi. V mistnosti
obsluhy je lékarnicka s vybavou pro drobna osetfeni.

- Nikdy nevstupovat tam, kde je nebezpeéi plynu, bez ochrannych prostfedki a bez
ptitomnosti dalSich osob, ktera je schopna poskytnout pomoc.

- Kazdy zaméstnanec je povinen znat praci s hasicim pfistrojem.

-Po kazdém styku rukou s odpadni vodou nebo shrabky je nutno si umyt ruce
a desinfikovat vhodnym prostiedkem (napi. Chiroderm jiny vhodny pfipravek). Totéz je
nutno provést pred jidlem. Jist, pit a koufit pfi praci je zakazano. Cistirna je vybavena
potfebnym socialnim zafizenim pro tento ucel.

- Pfi sebemensim zranéni je tfeba ranu desinfikovat, hlasit nadfizenému, provést zapis
do bezpeénostniho deniku a ranu si nechat odborné osetfit.

- Po skoné&eni prace je nutno dukladné se omyt vodou a mydiem.

- Pfi noéni praci venku musi byt pfitomni vZdy alespor 2 pracovnici. Pfistupové cesty a
pracovni prostory musi byt osvétleny. Pokud nastane tento pfipad, musi obsluha
pfivolat pomoc.

- Ochranny odé&v, pradlo, obuv a ostatni pomucky je nutno udrZovat v Cistoté
a pofadku, aby nenastala infekce dotykem pracovniho odévu ve smyslu zvlastniho
predpisu.

- U otevienych nadrzi pracuji vzdy 2 zaméstnanci spole¢né, u nadrze musi byt
zabradli, musi byt uvazani pfi kazdé praci, kde je nebezpeci padu do nadrze.

- Pti vstupu do nadrzi pouzivat Zebfik.
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- Pfi praci v okoli nadrzi v noci musi byt zapnuté osvétleni.

- Ve strojovnach dbat nafizeni o ochrané pied urazem jednotlivymi stroji, dbat, aby
nedoslo k urazim narazem hlavou na zavésené vedeni apod..

- Cisténi stén a jimek a opravy na sacim vedeni potrubi se sméji provadét jen po
dikladném vyvétrani a po zastaveni vSech &erpadel, napojenych na jimky. Cisténi
provadét vzdy ve dvojicich a s pouzitim bezpecénostniho pasu se zajisténim dalSimi
pracovniky na povrchu.

- V8echny poklopy k jimkam, pracuji-li lidé uvnitf, musi byt dokonale otevieny, aby
nastalo dobré provétrani. Jimky musi byt pfipadné vétrané umeéle!

- Pfi provozu vyhnivacich nadrzi vznikaji znaéna nebezpeci vznikajicimi plyny. Proto je
bezpodminecné nutné dbat predpistu. Bezpeénostni pasmo 1 vybusnosti a zdravi

Skodlivé plyny. (Tyka se pferuseni provozu a Cisténi kalové nadrze).

B - 3.11.2 Pokyny pro bezpeény vstup k jednotlivym zafizenim
Ke v8em zafizenim je umoznén bezpedny pfistup. Nebezpeéna mista jsou opatfena
zabradlim proti padu. V zimnim obdobi musi byt pfistupové trasy chodnikll a skladist
cisténé od snéhu a posypany proti klouzani.
Pfi demontazi strojnich zafizeni a jejich udrzbé musi byt u nékterych zafizeni zfizeno
pracovni leseni.
Pfi pracich musi byt spinéna ustanoveni bezpecnostni dle kapitoly 3.10.1. Zvlast

nebezpeéna mista jsou pfi udrzbé vsechny podzemni objekty. Pracovnik vzdy musi byt

jidtén lanem.

B - 3.11.3 Opatieni pro pripad havarie
Pri technickych havariich obsluha provede nutnou manipulaci, zabrarujici zvetSeni
Skody, odepne pfivody elektrické energie, uzavie pfivody vody, snizi hladinu vody
v zafizeni podle rozsahu a charakteru havarie.
Neprodlené o havarii informuje vedouciho COV a feditele provozujici organizace. Dale

se postupuje podle pokynl Fidicich pracovnik(.

B - 3.11.4 Ochrana pred urazy

Podlahy provoznich mistnosti a manipulaéni plosiny jsou opatfeny vhodnou
povrchovou Upravou, aby nebyly kluzké ve smyslu pozadavkl predpist. Cela &istirna je

osvétlena tak, aby nevznikaly stiny a tmava mista.
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Véechny prostory a veskera zafizeni budou udrzovany v naprostém poradku
a bezvadném stavu. Manipulaénich plosin se nesmi pouzivat ke skladovani. Cesty,
lavky, chodniky apod. nesmi byt zneCi§tény tukem, olejem a nesmi byt zledovatélé.
Zledovatélé komunikace je nutné posypavat piskem, $kvarou, piipadné soli.

Sitka obsluhovacich lavek je nejméné 60 cm. Nebezpecnou praci mohou provadét
vZzdy jen zacvi¢eni zaméstnanci.

Prace ve vySkach mohou provadét pouze zameéstnanci, ktefi se podrobili |ékarské

prohlidce.

Bezpeénost prace pro pracovniky cizich organizaci

Pfi provadéni stavebnich praci v COV je nutné dodrzovat pfislusne normy CSN,
bezpeénostni predpisy a predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pracujicich ve
stavebnictvi - vyhlaska 324/90 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich praci.

Pracovnici jsou povinni nosit na stavenisté ochranné pomucky a fidit se pokyny
nadfizenych pracovniku. Jednotliva pracovisté (staveni$té) musi byt vybavena dle své
povahy vystraznymi tabulkami a oddélena od ostatniho provozu COV.

Pied zahajenim praci na jednotlivych objektech musi byt vytyéena veskera podzemni
vedeni. V jejich blizkosti a v blizkosti nadzemnich vedeni je nutno pracovat opatrné,
aby nedoslo k jejich poskozeni, pfipadné urazu pracovniku.

U kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt pfesné vyty¢ena jeho poloha a
pfislusné ochranné pasmo, dané predpisy. Prace v ochranném pasmu pfislusného
vedeni musi byt provadéna dle danych podminek jeho spravcem.

Ledeni, pracovni pomucky a nacini, strojni zafizeni a mechanizace musi byt udrzovany
v nalezitém provozuschopném stavu — dle bezpeénostnich predpisl.

Material musi byt skladovan tak, aby nedochazelo k jeho poskozovani a pfip. Urazu pfi
skladovani a manipulaci, dle pfedpist o skladovani a predpist platnych pro cov.
Vstup nepovolanych osob na stavenisté (pracoviété) musi byt zakazan a stavenisté
musi byt viditeln& oznaceno, pfipadné ohrazeno.

Komunikace na stanoviéti (pro dopravu i pro chlzi pésich) musi byt udripvény
v nalezitém stavu — hlavné v zimnim obdobi. Pfi vyjezdu dopravnich prostfedku na
vefejné komunikace musi byt dbano na nalezitou gistotu vefejnych komunikaci — dle
predpisu.

V projektu zafizeni staveni$té musi byt bezpe&nostnimi predpisy rozpracovany dle
konkrétnich podminek a charakteru stavby a staveniété a musi byt projednané

s vedoucim COV. Pracovnici zucastnéni na stavbé budou nalezité zaskoleni a
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pfezkous$eni na znalosti bezpeénostnich pfedpisu a budou seznameni s nebezpeénymi

prostorami v COV a nebezpe&im infekce.

Dodrzovani predpisi a bezpeénosti prace musi byt pravidelné pfipominano

a kontrolovano minimalné 1 x ro¢né!

Ochrana pied urazy elektrickym proudem

K Urazim elektrickym proudem dochazi zejména z nezkusenosti a nevédomosti,
neznalosti pfedpist, nesvédomitosti, nedbalosti a Spatnou udrzbou el. zafizeni.
Elektrické zafizeni se musi udrzovat ve stavu, jak uréuji pfedpisy a CSN a musi byt
revidovana v rozsahu a lhatach dle normy CSN 33 1500 reviznim technikem.

Bezpedné se musi zajistit dodasné rezervy a tzv. provizorni el. zafizeni, ktera nesméji
byt ponechana jako zafizeni trvald a musi svym provedenim vyhovovat CSN 39 1090.
Privody do stroju musi byt bezpeéné ulozeny a ukryty v pancéfovych trubkach.
Veskeré kovové ¢asti zafizeni, napf. svody, stroje, kryty, kovové obaly z vedeni kabeld,
sloupy el. vedeni, transformatory, musi mit provedenou ochranu dle CSN 39 1010.

Pfi obsluze a Udrzbé el. zafizeni je nutno postupovat dle CSN 34 3100, resp. 343191.
S el. zafizenim mohou dle CSN 34 3100 pracovat pouze osoby uréené k obsluze a
praci na el. zafizeni. Zavady na el. zafizeni musi kazdy pracovnik ihned hlasit, jejich
odstranéni pfisiusi jen kvalifikovanym silam. Kazdy pracovnik je povinen pouzivat
vhodnych ochrannych pomucek proti uéinkim el. proudu, které se musi podrobovat
pravidelnym piredepsanym zkouskam. PFi obsluze el. zafizeni musi mit pracovnik
suché ruce a stat na nevodivém misté. Cistit nebo opravovat el. zafizeni Ize jen pii
vypnutém proudu.

Na pfivodni kabely, lezici na zemi, se nesmi stoupat, kabely polozené na komunikaci
se musi chranit dfevénym krytem. Pfi poruse el. zafizeni, ktera by mohla byt pfi¢inou

Urazu, se musi ihned provést opatieni, aby nebyly ohroZzeny osoby nepovolané.

B — 3.11.5 Pozadavky na ochranu pred jedovatymi a vybusnymi latkami
Oxid uhli¢ity CO-
Vznika &innosti mikroorganism(l a mulze se vyskytovat v Sachtach a podzemnich
prostorach COV a stok. Je t&Z8i nez vzduch 1,53 kg/m® — nevybusny. Odstrafiuje se

odvétranim z vnéjsiho mista.
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Metan CH4

Bezbarvy plyn lehéi nez vzduch, hmotnost 0,555 kg/m®. Vznika pfi vyhnivani, je
jedovaty, mirné vyvolava pfi vysSich koncentracich bolesti hlavy. Je vybusny a ve
smési se vzduchem tvofi vybuSnou smés. Nelze odvétravat béZznymi ventilatory, ale
pouze agregaty v nevybusném provedeni.

Odstrariuje se odvétranim. Vyskytuje se v nadrzich s kalem i v kanalizaénich Sachtach.

Sirovodik H.S

Bezbarvy plyn, zapacha po zkazenych vejcich. Vaha pfiblizné stejna jako vzduch 1,19
kg/m2.

Je jedovaty, prudky nervovy plyn: zastava dechu, paleni oéi, bolest hlavy, jsou vidét
kruhy kolem zdroje svétla, kieCe a smrt v nékolika vtefinach.

Vyskytuje se ve vyhnivacich a kalovych nadrzich i ve stokach. Pfi niZSich
koncentracich prestava byt citit.

Odstranuje se odvétranim.

Pary lehkych aromatickych uhlovodikii.
Jsou lehké, tékavé, hoflavé, zapachajici benzinem, acetonem, éterem. Jsou vétsinou
horfaviny 1. a 2. tfidy. Aromatické uhlovodiky maji navic narkotické u€inky — neklid,
zavraté, drazdéni sliznic, nejistota, nespavost az bezvédomi a smrt. Latky se mohou
do kanalizace a nadrZi dostat nekazni.

POZOR: odvétrani pouze ventilatorem v nevybusném provedeni.

Pfed vstupem do prostor s vyskytem popsanych plynt je nutné:

- nepouzivat otevieny oher a motory a svitidla ve vybusném provedeni,

- vétrat,

- zajistit pfivod &erstvého vzduchu,

- pomoci indikaéniho pfistroje ode dna odebrat vzorky plynu,

- jistit pracovnika lanem a horolezeckym uvazem, .

- na povrchu vzdy musi zlstat pracovnik schopny poskytnout a pfivolat dal$i pomoc,

- pfi nebezpeénych havarijnich pripadech, kdy nelze zajistit popsany postup, musi byt
pracovnici vybaveni dychacim pfistrojem, proto obsluha musi v nebezpecnych
situacich pfivolat pozarni sbor, ktery je potfebnou technikou vybaveni

- opatfeni plati i pro otevirani véech poklopl na kanalizaci, kde navic muze byt i

zemni plyn z netésnych rozvodu.
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B — 3.11.6 Pozadavek na ochranu pied infekénim onemocnénim

Protoze na Eistirné je trvalé riziko infekéniho onemocnéni, musi provozovatel véem
pracovnikim zajistit ochranné odévy a pomucky.

Ochranné odévy, obuv a osobni ochranné pomiicky poskytuje vedeni COV podle
prostfedi na pracovisti a druhu vykonavané prace.

O¢i pracovnikl musi byt ochranény vsude tam, kde je pfi praci nebezpedi jejich
zranéni. Na ochranu dalsich ¢asti téla proti Urazim nebo U&inkim skodlivin se
pouzivaji napf. rukavice, ochranna obuyv, respiratory, masky, gumové obleky, ochranné
pfilby apod.

PokozZku rukou je tfeba chranit ochrannymi mastmi Indulona podle navodu uvedeného
v technickych podminkach. Pracovnici jsou povinni pfidélenych ochrannych pomtlicek a
odévu vhodné pouiivat, jsou povinni je Setfit a davat véas do opravy. Po pouziti musi
pracovnik véechny ochranné pomlcky a odévy dikladné odistit a ulozit. Po provedeni
ocisténi a ulozeni ochrannych pomUcek a odévu se pracovnik fadné umyje a provede
desinfekci, zejména téch ¢asti téla, které pfisly do styku se splasky.

Ochranné pracovni odévy a spodni pradlo je nutné prat jen po pfedchozi dezinfekci.
Pokud ochranné odévy neni mozno prat, musi byt tyto dikladné dezinfikovany a
oCistény.

V dobé epidemie se postupuje podle pokyna mistné pfislusné hygienické sluzby.

Ochrana pred onemocnénim a nakazou

Odkladani pracovniho a vychazkového odévu je oddéleno do samostatnych skfini,
které jsou vzajemné oddéleny.

Pouzivani potravin bez fadného omyti obli€eje a rukou se zakazuje.

Koureni bez fadného omyti rukou a obli¢eje se zakazuje.

Po skonéeni prace se pracovnik musi omyt a previéknout. Je nepfipustné
a nehygienické, aby se zaméstnanci ve $pinavém pracovnim odévu prepravovali
vefejnymi dopravnimi prostfedky.

Pracovnici nesmi odchazet v pracovnim odévu do svych domovd.

B — 3.11.7 Pozadavky na zdravotni prohlidky
Zaméstnanci pracujici pfi udrzbé a v provozu kanalizaéni Cistirny jsou povinni
podrobit se stanovenym lékarskym prohlidkam. Vedeni organizace musi tyto prohlidky
zajistovat a pracovniky k prohlidkam uvolhovat ve smyslu kolektivnich smluv.
Kazdy pracovnik se musi pfed nastupem do zaméstnani podrobit vstupni Ilekarské

prohlidce a obnovit povinné preoékovani.
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Pracovnik se musi podrobit prohlidce i tehdy, je-li pfefazen z nerizikoveho pracovisté

na provoz kanalizace.

B - 3.11.8 Poskytnuti prvni pomoci

Zasazeni el. proudem

Postizeného neprodlené odstranit z vodivého okruhu, zamezime pfivod el. proudu
vypnhutim, vytahnutim zastrcky, vy$roubovanim pojistek &i odsunout vodi¢ elektfiny
s nalezitou opatrnosti vhodnym pfedmétem nebo naopak odsunout postizeného
> dosahu vodiée. Piitom se zachrance nesmi dotykat nechranénou rukou ani
postizeného, ani vihkych &asti odévu.

Postizenému uvolnit odév.

Nedycha-li, zavést dychani, které se provadi tak dlouho, dokud se nedostavi pravideliny
dech.

Neni-li hmatatelny tep, zahdji se ihned nepfima srdecni masaz.

Vzdy je nutno zavolat Iékare.

Popaleni elektrickym proudem
Hofici odév se nesmi hasit vodou, oheil se tlumi hustou latkou nebo jinou vhodnou

tkaninou.

Rany osetfit béznym zpisobem odetreni spalenin.

Byla-li osoba zasazena el. proudem ve vysce, nutno udinit vhodna opatfeni, aby po
prerudeni proudu nenastalo poranéni padem na zem.

Umélé dychani

Nejuginnéjsi je vnitfni uméle dychani, nadechnuti postizeného dechem zachrance

(z plic do plic). Postizenému uvolnit $at, prohlédnout dutiny Ustni, vyCistit dvéma prsty,
kapeshikem nebo gazou omotanou kolem prstu. Gisténim ust nesmime ztracet mnoho
¢asu.

Umélé dychani z ust do Ust. Zachrance kledi pfi pravé strané postizeného. PO|OZI dlan
jedné ruky na celo postizeného — lehkym tlakem zakloni hlavu a palcem a ukazovakem
paze ruky uzavie chfipi nosu. Prsty druhé ruky zaklesne za Uhel dolni ¢elisti, kterou
pfedsune a palcem zatlaci na bradu tak, ze se pooteviou Usta. Zhluboka se nadechne,
pritiskne svoje rty na usta postizeného a silné vdechne do plic postizeného. Usta
postizeného mize prekryt respiraéni rouskou nebo pouZit _T“ tubus, ktery se zavadi
naustkem pouze pod rty postiZzeného a gumové vycnelky na naustek se vsunou mezi

zuby postizeného.
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Pfi vdechu zachrance sleduje pohyb hrudniku, ktery se ma pfi kazdém vdechu

zvedat, aby zjistil, zda je dychani uéinné.

Nezveda-li se hrudnik, je tfeba bud' Iépe pfitladit usta na usta postizeného, pfipadné
Iépe upevnit tubus, nebo je tfeba zlepSit prichodnost dychacich cest zvétSenim
zaklonu hlavy, vytaZenim nebo vytlaenim dolni Gelisti vzhliru. Pak se zachrance
oddali, o vydech nemocného se nestara, nastane automaticky. Provadime 2x vdech na
30 stla¢eni hrudniku, vSe se opakuje cca 3krat za minutu. Pokraduje se tak aZ do

pfichodu lékafe. Umélé dychani je nutno provadét na éerstvém vzduchu.

Srdeéni masaz

Pro moznost zplsobeni zavaznych komplikaci pfi $patném zpUsobu provadéni srdecni
masaze, ma tuto masaz provadét radéji jen Skoleny zdravotnik. Provadi-li ji laik, musi
postupovat velmi opatrné.

Pii srde¢ni masazi lezi nemocny na zadech na tvrdé podloZce. Jeden zachrance
provadi umélé dychani z plic do plic vySe popsanym zpUsobem, druhy si stoupne po
levé strané zachranéného a polozZi pravou ruku ohnutou hfbetem nahoru, zapéstim asi
2 az 3 cm pod stfed hrudni kosti (nutno pfesné dodrzet). Rytmicky pak stlacuje hrudni
kost smérem k patefi do hloubky 4 az 8 cm (pozor na plice), pfiblizné asi 100 x za
minutu. Druhou rukou pomaha stlacovat zapésti ruky masirujiciho. Velmi dlleZita je pfi
tomto manévru synchronizace umélého dychani a srde¢ni masaze. Je velmi dulezité,
aby se vdech nemocného provadél v obdobi, kdy neni stlaéen hrudnik, aby se plice
mohly fadné rozvinout a aby navrat Zilni krve k srdci nebyl brzdén nesynchronnimi
pohyby masaze a dychani. Po kazdych 30 stlacenich hrudniku, provadime 2 vdechy
(dulezité dodrzet). O innosti srdecni masaze se pfesvédéuje €as od asu zachrance,
ktery provadi umélé dychani, pohmatem na krkavici (hmatame jednim nebo dvéma
prsty pod Uhlem dolni celisti tésné vedle ohryzku na vnitfnim okraji kréniho svalstva).
Je-li srde¢ni masaz dostatec¢na, musi byt tep na krkavici hmatny.

Jsou-li srdeéni maséze a umélé dychani ucinné, musi dojit uz béhem jedné minuty ke
zrizovéni sliznic i kiiZze a pokud by byly zornice Siroké, zuzuji se. V takovém pfipadé
je mozno provadét srdeéni masaz i velmi dlouho (tfeba i 30 min.). Obvykle se vSak

pfirozené srdecni innosti objevi pomérné brzy.
Material a organizacni zajisténi

Vedeni organizace je povinno vybavit pracovi§té potfebnym zafizenim pro prvni

pomoc, pomUckami a prostfedky pro poskytovani prvni pomoci.
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Potfebné mnozstvi pfedmétll a prostfedku pro poskytovani prvni pomoci musi byt
stanoveno pfimérené podle poétu pracujicich zaméstnancu na &istirné po konzultaci
s lékafem.

Na pracovisti, kde jsou umistény Iékarni¢ky, musi byt ustanoven odpovédny pracovnik,
ktery udrzuje a doplfiuje lékarnicku.

V Iékarni¢ce musi byt seznam léCiv s navody pouziti. Zaznamy o oSetfeni se provadéji
v deniku!

Se zpusobem prvni pomoci musi byt pracovnici seznameni Iékafem, podle platnych
zdravotnich predpisu.

Lékarni¢ka je umisténa v mistnosti obsluhy.

B - 3.11.9 Seznam osobnich a ochrannych pomiicek a pracovnich prostfedku

Osobni ochranné pomticky: profese — strojnik COV

Nazev OOP Doba Zivotnosti
(v meésicich)

oblicejovy stitek 12
keprovy oblek 12
rukavice kozené 12
plast do desté 36
Cepice zimni 36
3/4 kabat s vlozkou 36
ledvinovy pas 48
pracovni obuv s podrazkou W 12

rukavice textilni
rukavice gumove

dvoudilné pradlo pro muze

holinky gumoveé 24
kosile 12
Respirator s vioZkou proti sirovodiku 12
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B — 3.11.10 Desinfekéni prostredky:

Chloramin
Je pfipraven pro desinfekci povrch(, pfedmétd a pomiuicek. Prostfedku musi byt
k dispozici vzdy dostatek pro dezinfekci pomtcek po styku s infek&nim materialem.
Pracovni roztok se pfipravuje tésné pred pouzitim a pouziva se jen po dobu zaruceneé

pouzitelnosti v souladu s pokyny vyrobce.

Chiroderm (nebo jiny vhodny prostredek pro desinfekci pokozky)
Je pfipraven pro desinfekci pokozky. Prostfedku musi byt k dispozici vzdy dostatek.
Pracovni roztok se pfipravuje tésné pred pouZitim a pouziva se jen po dobu zarucene

pouzitelnosti v souladu s pokyny vyrobce.

B — 3.11.11 Seznam bezpeé&nostnich a hygienickych predpisu
V&ichni zaméstnanci musi byt Fadné vyskoleni pro svoji ¢innost v &istirné, seznameni
s podrobnostmi obsluhy a pfedpisy uvedenymi v provoznim fadu i s jinymi predpisy
vztahujicimi se na svéfenou préaci. Vedeni zavodu si ovéfuje tyto znalosti ob&asnymi i
pravidelnymi provérkami zaméstnancu.
Pfistup do &istirny je dovolen pouze zaméstnancim distirny, nadfizenym a kontrolnim
organim a jinym osobam, které obdrzi souhlas provozovatele.
Veskeré zafizeni &istirny je nutno udrzovat stale v fadném a provozuschopném stavu,
aby pracovalo bez poruch a co nejucelnéji. Provozni zavady musi byt ihned
odstrafiovany.
Cistirna musi byt vybavena potfebnym nafadim a stroji pro provadéni béznych oprav.
Rozsah vybaveni musi odpovidat velikosti Cistiny a moznosti zaméstnancu pfi
provadéni oprav, zvlasté pfi havarii.
Obsluha zafizeni musi byt svéfena pouze zaméstnancum star§im 18 let
s predepsanou kvalifikaci po prezkou$eni jejich znalosti, ziskanych v pfedchazich
instruktazich a &kolenich o technologickém procesu a obsluze zafizeni, bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci, o pozarni ochrané a prvni pomoci pro véechny druhy urazu.
Zadny zamé&stnanec nesmi provadét:
- jakoukoliv manipulaci se stroji, el. zafizenim a jinym zafizenim, pokud mu nepfislusi
jejich obsluha, udrzovani nebo uzivani,
- odstrafiovat poruchy na zafizenich a pfistrojich, pokud nepfislusi tato Cinnost do jeho

oboru pusobnosti,
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- odstrafiovat jakakoliv ochranna zafizeni u pohybujicich se ¢asti strojl, Cistit a mazat
bézici stroje apod.,

- opravovat jakékoliv mechanismy za chodu, po dobu oprav musi byt opravovany
mechanismus zaji$tén proti spousténi,

- odstrafiovat vystrazné a provozni tabulky a pokyny na strojich a zafizenich bez
prikazu svého nadfizeného.

Pracovisté musi byt dostateéné osvétleno a pro odlehla mista k dispozici pfenosné

lampy. Na nékteré pochlizky kolektor, nosit kapesni svitilny.

Obsluha elektrotechnického zafizeni

Zdravotni stav a odborné znalosti osoB uréenych k obsluze elektrozafizeni musi
odpovidat vyhl. 50/78 Sb.. Obsluhujici musi byt prokazatelné poucen a obeznamen
s obsluhou provozovaného zafizeni i s nebezpedim, které muze za provozu vzniknout
osobam i zafizeni.

Zvlast musi byt pougeni o prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a chovani pfi pozaru.
Tato pouéena obsluha ma kvalifikaci osob pougenych a nemusi mit odborné znalosti
elektrotechnické.

Pfistup do jednotlivych rozvadé¢u s ohledem na tzv. Zivé Casti elektrotechnickych
zafizeni maji jen osoby poudené s vy$si kvalifikaci (zvlastni Skoleni ukonéené
zkouskou). Pokyny pro praci a obsluhu v elektrotechnickych provozech jsou uvedeny
ve vyhl. 50/78 Sb. SloZit&jsi samostatna obsluha a prace na zafizeni s vysokym
napétim muze byt svéfena osobam star§im 18 let, které jsou vyuCeny a maji
nékolikaletou praxi u takovych zafizeni, nebo absolvovaly alespoi nizsi odbornou
gkolu a prokazaly zviastni zpUsobilost tzv. osoby znalé se zvlastni kvalifikaci § 5 vyhl.
50/78 Sb.. Tuto kvalifikaci by mé&l mit také pracovnik, ktery provadi udrzbu

elektrotechnickych zafizeni.

Povinné proskoleni
Povinnost je uloZena zakonikem prace. Obsluha musi byt prokazatelné proskolena:

- vyhl. 48/82 Sb. Zakladni pozadavky zajisténi bezpe€nosti prace .
- zak. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich

zékon v platném znéni

- CSN 34 1010 Véeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpeénym
dotykovym napétim
- CSN 38 9100 Ruéni hasici pfistroje

- seznameni s timto provoznim fadem.
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B — 3.12 Zazemi pro obsluhu
Cistirma odpadnich vod Stary Kolin je vybavena vlastnim sociélnim zafizenim
s umyvadlem a sprchovym koutem a dozornou pro obsluhu s umisténym hlavnim
rozvadégem COV.
Vytapéni prostoru dozorny a sociélniho zafizeni COV je feeno pfimotopnymi
elektrickymi télesy, ohfev TUV je zaji$tén pratokovym elektrickym ohfivaéem.

Zdrojem pitné vody pro COV je vefejny vodovod.

B - 3.13 Zaveér
Tento provozni fad je zhotoven pro fizeni zkusebniho provozu. Podle zkusebniho

provozu bude upraven pro trvaly provoz.
Provozni fad nenahrazuje obsluzni fady pro jednotliva specificka zafizeni.

B - 3.14 Seznam pouzité literatury, souvisejici pfedpisy a pouzité podklady
- Projekt stavby pro stavebni povoleni.
- Stavebni projekty realizaéni.
- Technologické podklady.

- Odborna literatura.

B — 4 Dodatky provozniho fadu

Foﬁ.é. DATUM PREDMET DODATKU SCHVALIL
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